DPI TOTAL FLUID MANAGEMENT CONCEPT

“ BETTER PERFORMANCE AND LUBRICATION WITHOUT OIL”

INNOVATIEVE WATERGEBASEERDE KWALITEITS

KOELVLOEISTOFFEN VOOR ALLE METAALBEWERKINGEN
      VOORDELEN EN PRODUCTEIGENSCHAPPEN

· VRIJ VAN SOLVENTEN

· VRIJ VAN OLIE

· VLOT BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

· NIET BRANDBAAR

· NIET GIFTIG

· EMULGEERT NIET ( 100% WATEROPLOSBAAR – GEEN KLEVERIGE RESIDUEN )

· VERHOOGDE STANDTIJDEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

· GEGARANDEERDE KWALITEITSVERBETERING  (MINIMALE SCHUIMVORMING)

· OPMERKELIJKE TIJDSBESPARINGEN 

· ÉÉN PRODUCT VOOR ALLE BEWERKINGEN (BOREN – DRAAIEN - SLIJPEN – FREZEN – SCHILLEN,...)

· TOEPASBAAR VOOR ALLE METALEN (GEHARD STAAL – IJZER – TITANIUM- MESSING -  KOPER – ALUMINIUM,…)

· VERGUNNINGSVRIJE STOCKERING 

· MENS – EN MILIEUVRIENDELIJK ( DERMATOLOGISCH GETEST)

· GEBRUIK VAN AFZUIGINSTALLATIES NIET NOODZAKELIJK

· ECONOMISCH IN GEBRUIK ( SLECHTS ÉÉNMAAL OPVULLEN! )

· BEVAT EEN GEÏNTEGREERDE CORROSIE INHIBITOR 

· VERLAAGDE ONDERHOUDS -EN REINIGINGSKOSTEN VAN DE PRODUCTIEMACHINES

PRODUCTENGAMMA 

SMF 02

Is een olie en solvent vrije geconcentreerde koelvloeistof met  wel gedefinieerde smeereigenschappen voor het bewerken van de meeste metalen ( staal, edelmetaal, staal van hoge legering, titanium,…) alsook glas, kunststof en keramiek. 

SMF 07 Plus

Is een olie en solvent vrije geconcentreerde koelvloeistof zoals SMF 02 met toevoeging van een extra additief tegen vlekvorming bij het bewerken van messing, koper en brons.

SMF 07 ALU 

Is een olie en solvent vrije geconcentreerde koelvloeistof zoals SMF 02 Plus met toevoeging van een extra additief voor de bewerking van voornamelijk kortspanige aluminium.

SLV 03 

Is een olie en solvent vrije geconcentreerde koelvloeistof voor het slijpen.  In deze vloeistof zijn additieven die ook in de voedingsindustrie gebruikt worden.  Het SLV gamma wordt ook gebruikt bij diamant en borazon slijpen.

UNIMIST 

Unimist is een nieuw soort koelvloeistof  voor het gebruik in micro vernevelings systemen MMKS.  Unimist bevat geen oliën noch solventen en is toepasbaar op alle staalsoorten inclusief de non ferro metalen, geharde metalen, ijzer, titanium, koper, messing. 

Unimist bevat basisbestanddelen die snel biologisch afbreekbaar zijn en dewelke ook gebruikt worden in de agro- en voedingsindustrie.

Unimist wordt gebruikt bij toepassingen zoals boren, ruimen, slijpen, frezen, draaien,… 

HYDRAGREEN

Hydragreen is een olievrije hydraulische vloeistof met viscositeitgraden in overeenstemming met ISO VG 10,12,22,32,46,68,100,140, 220. 

Zij vervangen de klassiek gebruikte hydraulische olie types zoals HLP/HLPD die gebruikt worden voor hydraulische sturingen alsook voor de centrale smering.

Dit product is vlot biologisch afbreekbaar, vrij van solventen en bevat een toegevoegd roestbeschermingsmiddel. Tenslotte is dit product ook goed verdraagzaam voor de huid 

( dermatologisch getest)

SC 66 CLEANER

Is een watergebaseerde alkalische ontvetter voor het reinigen van open en gesloten koelsystemen van metaalbewerkingmachines.

SC-66 is uitermate geschikt voor het verwijderen van residu’s van emulsies van de koelvloeistoffen en koelsmeerstoffen.

SC-66 is geen ontsmettingsmiddel of biocide en kan in vergelijking met andere systeemreinigers niet worden toegevoegd aan de koelsmeerstof.

PROBLEEMOPLOSSER AX 250

Biologisch reinigingsconcentraat op basis van enzymen om koolwaterstoffen snel en efficiënt te verwijderen.

UNILUBE –USP

Hoogwaardig beschermingsmiddel voor de machineconus en gereedschappen.

Deze minerale smeerstof is onder andere goedgekeurd voor gebruik in de voedingsindustrie en biedt een duurzame bescherming tegen corrosie.

Dit product is resistent aan water en water oplosbare koelsmeerstoffen.

DPI – IONEN UITWISSELAARS

Voor een volledige ontzouting van het leidingwater  biedt DPI  Ionenfilters aan met capaciteiten gaande van 1000 liter tot 3000 liter per uur. Het aldus bekomen gedemineraliseerd water ( VE-water) is noodzakelijk om een optimale werking een duurzaamheid van de DPI koelvloeistoffen te garanderen en mogelijke corrosievorming te voorkomen.  De aanbevolen geleidbaarheid voor onze toepassingen ligt tussen de 2µS/cm en 20µS/cm.

DOSEERUNITS

Voor de exacte dosering  ( 0,5% - 4%)  van de DPI koelvloeistoffen is het gebruik van deze unit aanbevolen.

REFRACTOMETER

Voor het nameten van de exacte dosering in de machine wordt gebruik gemaakt van een refractometer.  Deze geeft een uitlezing in Brix dewelke omgerekend moet worden met een coëfficiënt van het gebruikte product.

PH-METER

Voor het nameten van de exacte PH wordt gebruik gemaakt van een PH-meter.  Deze geeft een uitlezing van de PH waarde van de koelvloeistof.  De PH waarde van de koelvloeistof bij opstart ligt rond de 9,30-9,50.  Een dalende PH reflecteert zich in een stijgend olieverbruik in de machine waardoor verzuring optreedt.  Olie dient afgeskimd te worden of olielekken dienen hersteld te worden.
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